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SINOPSIS

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es sin duda una de las herramientas
més utilizadas actualmente en el ambito del andlisis y disefio de sistemas
mecanicos. Permite validar y optimizar disefios de forma rapida y versatil,
reduciendo la necesidad de costosas campafias experimentales y ofreciendo al
disefiador informacién muy valiosa sobre el comportamiento del sistema y la
influencia que tienen en él aspectos como la geometria, el material, la naturaleza
de las cargas, etc. Basado en la extensa experiencia de los autores tanto docente
como investigadora y en trabajos para empresas, este libro muestra cdmo emplear
el método para estudiar problemas reales de disefio mecanico. Con un enfoque
tedrico-practico, esta dirigido a alumnos del Grado de Ingenieria Mecanica o del
Grado de Ingenieria en Tecnologias Industriales con el objetivo de dotarles de las
nociones basicas teéricas y practicas a la hora de afrontar un andlisis mecéanico
mediante este método. La guia se ha dividido en dos partes claramente
diferenciadas: - En la primera parte se explican los conceptos béasicos del MEF,
siempre desde un punto de vista eminentemente practico y con numerosos
ejemplos ilustrativos. - En la segunda parte se presenta una serie de ejemplos de
aplicacion de andlisis por Elementos Finitos de distintos sistemas mecanicos:
rodamientos, rétulas, implantes dentales, uniones atornilladas, etc. Para cada caso
se describe cudl el problema que debe resolverse y se explican las caracteristicas
del modelo que se ha desarrollado para lograr los resultados requeridos. Sobre la
base de los conceptos presentados en la primera parte del libro, en cada ejemplo
se discute sobre si el modelo debe ser tridimensional o bidimensional, qué tipo de
elemento habra que utilizar y como seréa la malla, como se aplicaran las cargas y
las condiciones de contorno, si bastard con hacer un analisis lineal o sera
necesario uno no lineal, cudl sera el nivel de precision de los resultados segun el
modelo empleado y la naturaleza propia del problema. El fin de e...
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